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Fleischmann 6560 -
Nieizolowana oS stuzgca do
konwersji wagonéw AC
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Opis produktu

Fleischmann 6560 - Nieizolowana o$ stuzgca do konwersji wagonéw AC.
Srednica kota: 11 mm. Dtugo$¢ osi: 24 mm.

Producent

Fleischmann jest jednym z wiodacych producentéw modeli kolejowych i moze pochwali¢ sie dtuga tradycja. Firma zostata
zatozona w 1887 roku przez Jeana Fleischmanna w Norymberdze i poczatkowo produkowata rézne blaszane zabawki. Od 1938
roku produkowano réwniez modele pociggdéw Fleischmann, w ktérych firma pdzniej sie wyspecjalizowata i od tego czasu stale
wprowadza na rynek nowe innowacje Fleischmann w postaci lokomotyw, wagondw i akcesoriéw kolejowych. Obecnie siedziba
firmy znajduje sie w pobliskim Heilbronn i specjalizuje sie w szerokosciach HO i N. Fleischmann jest cze$cia Modelleisenbahn
Holding GmbH, do ktérego nalezy réwniez producent Roco. Specjalista od modeli kolejowych przywigzuje duzg wage do
wysokiej dbatosci o szczegéty, zwtaszcza w modelach kolejowych opartych na prawdziwych modelach, precyzji i
funkcjonalnosci. Pracownicy wktadajg rowniez wiele wysitku w dalszy rozwdj i innowacje nowych produktéw. W przypadku
rozstawu HO Fleischmann specjalizuje sie w niemieckiej historii kolejnictwa. W przypadku rozstawu szyn N firma Fleischmann
oferuje petng game produktéw, dzieki czemu jest liderem na rynku miedzynarodowym. Odkryj nasze nowosci Fleischmann w
sklepie internetowym makieciarz!
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