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Link do produktu: https://shop.makieciarz.pl/trix-22611-elektrowoz-110-469-4-elephant-express-tri-ep-vi-dc-mfx-sound-
p-28606.html

Trix 22611 - Elektrowéz 110
469-4 Elephant Express, TRI,
Ep. VI, DC MFX Sound

Cena 1774,23 zt
Dostepnos¢ @
Czas wysyiki Nieznany (Produkt
sprowadzany na zamoéwienie)
Numer katalogowy tri_22611
Kod EAN 4028106226113
0-14 lat @
Skala (Icon) HQ
1:87
Epoka (Icon) VI
HEM
Oswietlenie wnetrza (lcon)
AN
Minimalne promienie tukéw R
(lcon) min
360 mm
Sound (Icon) [::.
SOUND
Swiatta koncowe (lcon) o |. -
i
1)
Kosz (Icon) _\/ET
e
CE (Icon) EE

Opis produktu
Trix 22611 - Elektrowdz 110 469-4 Elephant Express, TRI, Ep. VI, DC MFX Sound
Aby uczcic¢ 50. urodziny niebieskiego stonia z programu ,Sendung mit der Maus”, TRI Train Rental nadat lokomotywie

elektrycznej 110 469-4 specjalny wyglad. , Elephant Express” przedstawia mysz, stonia i kaczke podrézujacych na przyjeciu
urodzinowym. Uroczysta prezentacja odbyta sie 8 stycznia 2025 r. na dworcu gtéwnym w Kolonii. Lokomotywa jest uzywana w
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operacjach kolejowych w catych Niemczech i oferuje fanom kolei mozliwos¢ zrobienia spektakularnych zdjec.

Prototyp: lokomotywa elektryczna klasy 110 od Train Rental GmbH (TRI). Nadwozie lokomotywy z aerodynamicznym przodem,
tzw. fatda, z prostokatnymi kratkami wentylatoréw Klatte i oknami maszynowni. Numer drogowy 110 469-4. Stan
eksploatacyjny od stycznia 2025 r. w przyciggajacym wzrok wygladzie jako ,Elephant Express”.

Najwazniejsze cechy:

Atrakcyjny wyglad ekspresu ,Ston”.

Szczego6towe pantografy projektu DBS 54.

Pantografy mozna podnosi¢ i opuszczaé cyfrowo.

Oswietlenie kabiny i maszynowni moze by¢ sterowane cyfrowo.
Zamkniete sprzegi sterowane kinematyka.

Wysokos$¢ bufora zgodna z NEM.

Cyfrowy dekoder z rozbudowanymi funkcjami obstugi i dZzwieku.
Kompatybilny z DCC, mfx i RailCom.

Z pamiecia buforowa do mostkowania krétkich przerw w zasilaniu.
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