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Trix 25967 - Jednostka RS 1,
840 006-1, CD, Ep.VI, dźwięk
DC-MFX

Cena 1 009,66 zł

Produkt będzie dostępny od
dnia:

10-09-2025

Dostępność

Czas wysyłki Nieznany (Produkt
sprowadzany na zamówienie)

Numer katalogowy tri_25967

Kod EAN 4028106259678

0-14 lat

Skala (Icon)

Epoka (Icon)

Oświetlenie wnętrza (Icon)

Sound (Icon)

Światła końcowe (Icon)

Kosz (Icon)

CE (Icon)

Opis produktu
Trix 25967 - Jednostka spalinowa RS 1, 840 006-1, CD, Ep.VI, dźwięk DC-MFX

Prototyp: wagon spalinowy klasy 840 Regio Shuttle RS1 Czeskich Kolei Państwowych (C?D). Wersja ze sprzęgami śrubowymi,
zderzakami i niskim wyświetlaczem miejsca docelowego pociągu. Podstawowy schemat malowania jasnoszary/niebieski.
Numer drogowy 840 006-1. Stan eksploatacyjny na 2020 rok.

Model: Lokomotywa ma cyfrowy dekoder i rozbudowane funkcje dźwiękowe. Lokomotywa ma sterowany napęd o wysokiej
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wydajności z kołem zamachowym. Opony trakcyjne. Potrójne reflektory i podwójne czerwone światła obrysowe, które
zmieniają się wraz z kierunkiem jazdy, będą działać w trybie konwencjonalnym i mogą być sterowane cyfrowo. Funkcja
podwójnego światła A. Oświetlenie wnętrza montowane w standardzie. W oświetleniu zastosowano bezobsługowe ciepłobiałe i
czerwone diody LED. Wiele oddzielnie stosowanych detali. Oddzielnie stosowane przewody hamulcowe, złącza śrubowe i
przewody sterujące na obu końcach. Wysokość zderzaka zgodna z NEM. Otwarte panele, krótsze przewody sterujące i drążek
sprzęgający są dołączone do obsługi podwójnej trakcji. Minimalny promień przejazdu 360 mm bez uwzględnienia skrajni.
Długość nad zderzakami 29,3 cm. 

Najważniejsze cechy:
Całkowicie nowa konstrukcja Regio Shuttle RS1.
Atrakcyjne wprowadzenie do hobby modelarstwa kolejowego.
Wiele oddzielnie nakładanych detali.
Oświetlenie wnętrza LED w standardzie.
Możliwość połączenia kilku pojazdów za pomocą dołączonego drążka sprzęgającego.
Kompatybilny z DCC, mfx i RailCom.
Wysokość zderzaka zgodna z NEM.
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