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Trix 62997 - Tor prosty

Wyprzegajacy z napedem
|=94,2mm

Cena 128,84 zt
Dostepnoéc @
Czas wysytki Nieznany (Produkt

sprowadzany na zaméwienie)
Numer katalogowy tri_62997
Kod EAN 4028106629976
0-14 lat @
Skala (Icon) E
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Opis produktu

Trix 62997 - Tor prosty wyprzegajacy z napedem I=94,2mm

Opis systemu toréw TRIX

Najwazniejsze cechy

Bliskie prototypowi odwzorowanie szczegétéw

Tor C jest kompletnym torem z plastikowa podsypka i szynami o petnym profilu wykonanymi z niklowanego srebra. Profil o
wysokosci tylko 2,1 mm odpowiada kodowi 83. Nadaje sie réwniez do pojazdéw z zestawami kotowymi DC wg NEM i RP 25.
Swobodny widok miedzy stopka szyny a podsypka, doktadne odwzorowanie szczegé6téw i niskie profile bez tgcznikéw
szynowych zapewniajg doskonaty wyglad, ktéry przekonuje nawet wymagajgcych profesjonalistéw.

Pakiet

tatwy montaz i demontaz

System C-track jest wytrzymaty i odporny na wstrzasy. Mechaniczna i elektryczna technika taczenia jest niewidoczna w
torowisku. Wytrzymate mechaniczne ztgcza Click chronia potgczenia elektryczne. Sa one podwdjne i zapewniajg bezpieczny,
niskostratny kontakt. C-tracks mozna potaczy¢ bez wiekszego wysitku i réwnie szybko zdemontowad. Niezaleznie od tego czy
jest to makieta do latania, makieta do zabawy dla dzieci czy duza makieta profesjonalna - szyna Trix C-track jest idealnym
rozwigzaniem we wszystkich przypadkach.

Wszystkie instalacje w torowisku
Oprécz technologii potaczen, uchwyty i punkty montazowe dla kabli, napeddw i innych elementéw systemu sg zintegrowane w
torowisku. Kazda szyna posiada na obu koncach jezyki kontaktowe do podtgczenia modutéw zasilajgcych i sterujacych.

Przemyslana geometria z niewielka iloscia czesci
Dzieki zoptymalizowanej geometrii toru zbedne sg zwykle stosowane elementy kompensacyjne. Nawet smukte wezty torowe,
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takie jak rozjazdy tukowe, nie wymagajg przerabiania torowiska.

Demontaz krok po kroku

Rozjazdy dostarczane sg standardowo z napedem recznym. Elektryczny naped rozjazdu mozna wpig¢ w torowisko. Mozliwe
jest réwniez doposazenie w latarnie punktowe. Dekodery rozjazdéw sg w przygotowaniu. W ten sposéb mozna krok po kroku
rozbudowywac swojg makiete.

Niezawodne i przysztosciowe

Dzieki tym cechom tor Trix C nadaje sie zaréwno do spontanicznego budowania na dywanie, jak i do skomplikowanej budowy
makiety. Funkcjonalne cechy sprawiaja, ze system jest niezawodny i elastyczny - idealna podstawa dla konwencjonalnych i
cyfrowych makiet. Dalsza rozbudowa, na przyktad o waskie rozjazdy i wieksze promienie, jest w przygotowaniu.
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