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Viessmann 2630 - Robel
Drezyna 55.22, Sersa, Ep.VI, DC-
Sound

Cena 1 771,28 zł

Dostępność

Czas wysyłki Nieznany (Produkt
sprowadzany na zamówienie)

Numer katalogowy vie_2630

Kod EAN 4026602026305

0-14 lat

Skala (Icon)

Kinematyka

Epoka (Icon)

Sound (Icon)

Funkcje oświetleniowe (Icon)

SBB (Icon)

Kosz (Icon)

CE (Icon)

Opis produktu
Viessmann 2630 - Robel Drezyna 55.22, Sersa, Ep.VI, wersja z dekoderem dźwięku.

Funkcjonalny model dla systemów dwuliniowych. - Mobilny żuraw roboczy, który może być obracany w prawo i w lewo bez
ograniczeń za pomocą silnika. Ramię żurawia podnosi się z obszaru załadunku, a następnie opuszcza obok toru. - Z napędem
elektrycznym, trzyświatłowymi reflektorami zależnymi od kierunku jazdy lub czerwonymi światłami obrysowymi,
pomarańczowymi światłami awaryjnymi. Zintegrowany moduł dźwiękowy dla gwizdka i różnych dźwięków zależnych od
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działania. Cyfrowy dekoder kompatybilny z RailCom do pracy w trybie DCC/MM i analogowym (DC/AC) ze zintegrowanym
magazynem energii. Z kinematyką do NEM 362 po obu stronach, kinematyka sprzęgu ścisłego i sprzęg systemowy w zestawie.
- Zakres funkcji w trybie analogowym: tryb jazdy do przodu/do tyłu, możliwy ruch ramienia dźwigu, aktywne światła awaryjne i
oświetlenie kabiny, aktywny dźwięk (głośność regulowana za pomocą CV), aktywne światło.
- Zakres funkcji w trybie cyfrowym: Tryb jazdy do przodu/do tyłu, przełączane funkcje: Ruch ramienia dźwigu za pomocą
regulatora prędkości, światła awaryjne, oświetlenie kabiny, dźwięk (głośność regulowana za pomocą CV), gwizdek, dźwięk
kompresora, światło.
Długość 13,4 x szer. 3,6 x wys. 4,8 cm 
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